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BEZEICHNUNG 

Gebäude(-teil) 

Straße 

PLZ/Ort 

Grundstücksnr. 

Bauhof Oberwaltersdorf - Maschinenparkhallen 

Halle Baujahr 1990 

Letzte Veränderung 2008 

Ebreichsdorferstraße 17a Katastralgemeinde Oberwaltersdorf 

2522 Oberwaltersdorf KG-Nr. 4105 

Seehöhe 214 m 

GEBÄUDEKENNDATEN 

Brutto-Grundfläche 751 m2 

Brutto-Volumen 4120 m3 

Gebäude-Hüllfläche 2 403 m2 

Kompaktheit (A/V) 0,58 1/m 

Bauweise schwer 

KENNZAHLEN 

LEK T 161,8 

charakteristische Länge 1,71 

Klimaregion NSO 

Norm-Außentemperatur -12,6 °C 

mittlerer U-Wert 2,00 W/m2K 

ERSTELLT 

Ausstellungsdatum 30.10.2018 Erstellerin Ing. Mag. Martin Richtarz 
Weisses Kreuz-Gasse 52b 
2340 Mödling 

Unterschrift 

~~ 
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Projektanmerkungen 
Bauhof Oberwaltersdorf - Maschinenparkhallen 

Allgemein 
Die Heizwärmebedarfsberechnung wurde gemäß 018 Richtlinie 6 (2015) ers.ellt, Sie ersetzt nicht den Nachweis 
der Vermeidung der Taupunktsunterschreitung innerhalb eines Bauteils gemäß ÖNORM B 8110-2 oder den 
Nachweis der Sommertauglichkeit des Gebäudes nach ÖNORM B 8110-3. Der Energieausweis ist auch kein 
Ersatz für die Gebäude-Normheizlastberechnung gemäß EN ISO 12831. Der Aussteller behält sich vor, das 
vorliegende Gutachten zu ändern, sofern neue oder zusätzliche Erkenntnisse vorliegen. 

Bauteile 
Siehe nachstehend unter "Bauteile". 

Fenster 
Siehe nachstehend unter "Fenster". 
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Bauteile 
Bauhof Oberwaltersdorf - Maschinenparkhallen 
AD01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 

von Außen nach Innen bestehend 
Decke Bestand, Defaultwert 2008 (U-Wert = 0,220) B 

Rse+Rsi = 0,2 

Dicke 
0,3000 

Dicke gesamt 0,3000 
AW01 
bestehend 
Innenputz 
Mauerwerk Bestand 
EPS 

Außenwand 

Außenputz 

von Innen nach Außen 
B 
B 
B 
B 

Dicke 
0,0100 
0,2500 
0,0500 
0,0150 

EB01 
bestehend 
Stahlbeton 

ZW01 
bestehend 

Rse+Rsi = 0, 17 Dicke gesamt 0,3250 
erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) 

von Innen nach Außen Dicke 

Rse+Rsi = 0, 17 Dicke gesamt 0,2000 
Zwischenwand zu getrennten Wohn- oder Betriebseinheiten 

von Innen nach Außen Dicke 
Innenputz 
Mauerwerk Bestand 
Innenputz 

B 

B 
B 
B 

0,2000 

0,0100 
0,2500 
0,0100 

Rse+Rsi = 0,26 
Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 

von Innen nach Außen 

Dicke gesamt 0,2700 
IW01 
bestehend 
Innenputz 
Mauerwerk Bestand 

B 
B 

Rse+Rsi = 0,26 
AW02 
bestehend 
Stahlbeton 

Außenwand Betonskelett 

B 
Rse+Rsi = 0, 17 

AW03 
bestehend 
Brucha Paneel, 8cm 

Außenwand Brucha Paneele 

von Innen nach Außen 

von Innen nach Außen 
B 

Rse+Rsi = 0, 17 

Dicke 
0,0800 

Dicke gesamt 0,0800 
FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben 
bestehend 
Bitumen 
Wärmedämmung 
Aluminiumblech 

Dicke 
0,0100 
0,2500 

Dicke gesamt 0,2600 

Dicke 
0,3000 

Dicke gesamt 0,3000 

von Außen nach Innen 
B 
B 
B 

Rse+Rsi = 0, 14 

Dicke 
0,0150 
0,0500 
0,0500 

Dicke gesamt 0, 1150 

/1. d / ').,_ 
0,069 4,345 

LI-Wert 0,22 

A. d / A 
0,800 0,013 
0,450 0,556 
0,040 1,250 
0,800 0,019 

LI-Wert 0,50 

A. 
2,300 

U-Wert 

d / ').,_ 

0,087 
3,89 

A. d / "- 
0,800 0,013 
0,450 0,556 
0,800 0,013 

LI-Wert 1,19 

/1. d / "- 
0,800 0,013 
0,450 0,556 

LI-Wert 1,21 

/1. d / "' 
2,300 0,130 

LI-Wert 3,33 

A. d / ').,_ 
0,026 3,056 

LI-Wert 0,31 

A. d / "- 
0,230 0,065 
0,042 1,190 

160,00 0,000 
LI-Wert 0,72 

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m]. U-We11 [W/m'K], Dichte [kg/m'], t,[W/mK] 
• ... Schicht zählt nicht zum U-Wert F ... enthält Flächenheizung B ... Bestandsschicht 
RTu ... unterer Grenzwert RTo .. oberer Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946 
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